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1. Stručný název scénáře expozice: Výroba látky, průmyslová.  

 
  

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 

nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  
Kategorie procesu  : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná  
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 

procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 

vzorků)  
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového 

výrobního procesu (syntéza nebo formulace) PROC4: 

Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s 

větší možností expozice  
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 

nespecializovaných zařízeních  
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních  
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  
  

Kategorie uvolňování do životního  :  ERC1: Výroba látek 

prostředí  

  

 
2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC1: Výroba látek  

 
  
Použité množství  
 Denní množství na místě  :  400000 kg/den  
 Maximální přípustné zatížení místa :  526 383   

(MSafe) (kg/d):   (Msafe)  
Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  300 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  

Poznámky  :  Plán únikové prevence je nutný k ochraně před malými 

trvalými úniky., Ohraďte skladovací prostor k zabránění 

znečištění půdy a vody v případě úniku., Sídlo by mělo mít 

únikový plán pro zajištění, že jsou na svém místě přiměřená 

ochranná zařízení k minimalizaci dopadu občasných úniků.  
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Poznámky  

  

:  Zabraňte vypouštění nerozpuštěné látky do odpadní vody 

nebo ji z odpadní vody znovu získejte.    

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
Poznámky  

  

:  Odhadované odstranění látky z odpadních vod 

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  

Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Celková účinnost odstranění z odpadní vody přímona místě i   

mimo (domácí čistírna odpadních vod) RMM.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Zneškodněte odpad nebo použité obaly podle místních  

předpisů.  
  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 

uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice  
Kontinuální proces 

(uzavřené systémy)  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  
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2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. 

odběr vzorků)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice 

Kontinuální proces 

s odběrem vzorků 

(uzavřené systémy)  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Použití v dávkových procesech s krytou manipulací  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
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 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice (otevřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní standard  
pracovní hygieny.  

  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
odběr vzorků)  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Odběr vzorků z procesu  
(uzavřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Čištění a údržba zařízení  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
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Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Velkoobjemové přepravy  
Specializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

  

  

 
2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 

uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Uskladnění sypkého materiálu  
(uzavřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  
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Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.10 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 

laboratorního reagentu  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Laboratorní činnosti  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
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Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC1  
  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    7,59 mg/l  0,759  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  39,7 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,759  

  

  

    Mořská voda    0,760 mg/l  0,760  

  

  

    Mořský 

sediment  
  3,97 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,760  

  

  

    Půda    2,55 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,555  

  
Pracovníci  

Přispívající 

scénář   
Metoda 

hodnocení  
Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

 

 expozice      

PROC1  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice,  

Kontinuální proces,  
(uzavřené systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

0,04 mg/m³  0,0001  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,002  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v systémech s 

krytou manipulací,  
Automatizované 

procesy s 

(polo)uzavřenými 

systémy.  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,11  

PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v dávkových 

procesech s krytou 

manipulací  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

93,85 mg/m³  0,25  
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      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,26  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice 

(otevřené systémy)  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,24  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Odběr vzorků z 

procesu, (uzavřené 

systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

3,75 mg/m³  0,01  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,01  

PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění a údržba 

zařízení  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,58  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Velkoobjemové 

přepravy,  
Specializovaný objekt  

Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Uskladnění sypkého 

materiálu, (uzavřené 

systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,11  

PROC15  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Laboratorní činnosti  Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,10  
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  
Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Nepředpokládá se, že by odhadované expozice na pracovišti po zavedení uvedených 

opatření k řízení rizik překročily hodnoty DNEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.  

 
1. Stručný název scénáře expozice: Použití jako meziprodukt, průmysl.  

  

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 

nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  
Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná  
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 

výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 

(např. odběr vzorků)  
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního 
procesu (syntéza nebo formulace)  
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu  
(syntéza) s větší možností expozice  
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 

nespecializovaných zařízeních  
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních  
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  
  

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  

  

:  ERC6a: Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě 

další látky (použití meziproduktů)  

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC6a: 

Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)  

 
  
Použité množství  
 Denní množství na místě  :  38133 kg/den  



Název výrobku: DOWANOL™ PM Glycol Ether  Datum revize: 06.09.2016 

Verze: 14.0 

  

  

   strana 11 z 154  
  

 Maximální přípustné zatížení místa :  2 538 053 kg   
(MSafe) na základě uvolňování 

látky po kompletním odstranění 

čištěním odpadní vody  
(kg/d):   (Msafe)  

Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  300 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  
 Poznámky  :  Používá se při zpracování za mokra.  
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  

Poznámky  :  Plán únikové prevence je nutný k ochraně před malými 

trvalými úniky., Ohraďte skladovací prostor k zabránění 

znečištění půdy a vody v případě úniku., Sídlo by mělo mít 

únikový plán pro zajištění, že jsou na svém místě přiměřená 

ochranná zařízení k minimalizaci dopadu občasných úniků.  
Poznámky  

  

:  Zabraňte vypouštění nerozpuštěné látky do odpadní vody 

nebo ji z odpadní vody znovu získejte.    

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

Procento odstraněné z odpadní  :  87,3 

% vody  
 Poznámky  :  Celková účinnost odstranění z odpadní vody přímona místě i   

mimo (domácí čistírna odpadních vod) RMM.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Externí zpracování a likvidace odpadu by měly být v souladu  

s platnými místními a/nebo státními předpisy.    
  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 

uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice  
Kontinuální proces 

(uzavřené systémy)  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. 

odběr vzorků)  

 
  
 Aktivita  :  Obecné expozice  

Kontinuální proces 

s odběrem vzorků 

(uzavřené systémy)  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
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 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  
Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
odběr vzorků)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Odběr vzorků z procesu  
(uzavřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 

uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  

 
  
 Aktivita  :  Uskladnění sypkého materiálu  

(uzavřené systémy)  
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Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Použití v dávkových procesech s krytou manipulací  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  
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2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  

 Aktivita  :  Obecné expozice (otevřené systémy)  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  

Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Čištění a údržba zařízení  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
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 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  
Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Velkoobjemové přepravy  
Specializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

  

  

 
2.10 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 

laboratorního reagentu  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Laboratorní činnosti  
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 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC6a  
  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    0,122 mg/l  0,0143  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  0,749 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0143  

  

  

    Mořská voda    0,0129 mg/l  0,0150  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,0786 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0150  

      Půda    0,0679 mg/kg  0,0148  

      hmotnosti  
sušiny  

 

  
Pracovníci  

Přispívající 

scénář   
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  
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PROC1  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice,  

Kontinuální proces,  
(uzavřené systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

0,04 mg/m³  0,0001  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,002  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v systémech s 

krytou manipulací,  
Automatizované 

procesy s 

(polo)uzavřenými 

systémy.  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,11  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Odběr vzorků z 

procesu, (uzavřené 

systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

3,75 mg/m³  0,01  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,01  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Uskladnění sypkého 

materiálu, (uzavřené 

systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,11  

PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v dávkových 

procesech s krytou 

manipulací  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

93,85 mg/m³  0,25  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,26  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice 

(otevřené systémy)  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,24  
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PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění a údržba 

zařízení  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,58  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Velkoobjemové 

přepravy,  
Specializovaný objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC15  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Laboratorní činnosti  Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,10  

  

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Nepředpokládá se, že by odhadované expozice na pracovišti po zavedení uvedených 

opatření k řízení rizik překročily hodnoty DNEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.  

 
1. Stručný název scénáře expozice: Vytváření a (opětovné) balení látek a směsí, průmysl.  

 
  

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 

nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  
Kategorie procesu  : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná  
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PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 

procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 

vzorků)  
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového 

výrobního procesu (syntéza nebo formulace) PROC4: 

Použití v rámci dávkového a jiného procesu  
(syntéza) s větší možností expozice  
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 

procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 

nebo významný kontakt)  
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 

nespecializovaných zařízeních  
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních  
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, 

kompresí, vytlačováním, peletizací  
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  
  

Kategorie uvolňování do životního  :  ERC2: Formulace přípravků 

prostředí  
  

 
2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC2: Formulace 

přípravků  

 
  
Použité množství  
 Denní množství na místě  :  84066 kg/den  
 Maximální přípustné zatížení místa :  518 692 kg   

(MSafe) na základě uvolňování 

látky po kompletním odstranění 

čištěním odpadní vody  
(kg/d):   (Msafe)  

Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  300 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  
 Poznámky  :  Plán únikové prevence je nutný k ochraně před malými  
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trvalými úniky., Ohraďte skladovací prostor k zabránění 

znečištění půdy a vody v případě úniku., Sídlo by mělo mít 

únikový plán pro zajištění, že jsou na svém místě přiměřená 

ochranná zařízení k minimalizaci dopadu občasných úniků.  
 Poznámky  :  Zabraňte vypouštění nerozpuštěné látky do odpadní vody  

nebo ji z odpadní vody znovu získejte.    
  

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

Procento odstraněné z odpadní  :  87,3 

% vody  
 Poznámky  :  Celková účinnost odstranění z odpadní vody přímona místě i   

mimo (domácí čistírna odpadních vod) RMM.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Zneškodněte odpad nebo použité obaly podle místních  

předpisů.  
  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  

 
  

  

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:   

  

  

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:   

  

  

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:   

  
 Aktivita  :  Obecné expozice  

  
 Aktivita  :  Použití v dávkových procesech s krytou manipulací  

  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

s odběrem vzorků  
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 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 

uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

(uzavřené systémy) bez 
vzorkování Kontinuální 
proces  
Obecné expozice  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  
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2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
odběr vzorků)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice 

Kontinuální proces 

s odběrem vzorků 

(uzavřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C., Předpokládá se, 

že je implementován dobrý základní standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 

uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Uskladnění sypkého materiálu  
(uzavřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
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 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice  
Použití v dávkových procesech s krytou manipulací s 

odběrem vzorků  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní standard  
pracovní hygieny.  

  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Dávkové procesy při zvýšených teplotách  
(uzavřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte odsávací větrání na místech, kde dochází k emisím (Účinnost (opatření): 90 %)  

  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice (otevřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  
Nebyla identifikována žádná jiná specifická opatření.  



Název výrobku: DOWANOL™ PM Glycol Ether  Datum revize: 06.09.2016 

Verze: 14.0 

  

  

   strana 26 z 154  
  

  

  

 
2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5: Míchání nebo 

směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 

nebo významný kontakt)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Mísicí operace (otevřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.10 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Čištění a údržba zařízení  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
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 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

 
2.11 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Velkoobjemové přepravy  
Specializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.12 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přepravy kovových sudů/dávek  
Specializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

 
2.13 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přemístění/vylévání z konteinerů  
Ručně  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  



Název výrobku: DOWANOL™ PM Glycol Ether  Datum revize: 06.09.2016 

Verze: 14.0 

  

  

   strana 29 z 154  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.14 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC9: Přeprava látky nebo 

přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Plnění kovových sudů a malých obalů  
Specializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.15 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC14: Výroba přípravků 

nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Výroba nebo příprava výrobků tabletováním, stlačováním, 

vytlačováním nebo peletizací  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  
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Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.16 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 

laboratorního reagentu  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Laboratorní činnosti  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
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Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC2  
  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    1,33 mg/l  0,161  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  8,44 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,161  

  

  

    Mořská voda    0,134 mg/l  0,162  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,847 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,162  

  

  

    Půda    0,569 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,124  

  
Pracovníci  

Přispívající 

scénář   
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice, s 

odběrem vzorků  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

93,54 mg/m³  0,10  

PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v dávkových 

procesech s krytou 

manipulací  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,11  

PROC1  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice,  
Kontinuální proces, 

bez vzorkování,  
(uzavřené systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

0,04 mg/m³  0,0001  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,002  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v systémech s 

krytou manipulací,  
Automatizované 

procesy s 

(polo)uzavřenými 

systémy.  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  
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      Kombinované tratě     0,11  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Uskladnění sypkého 

materiálu, (uzavřené 

systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 

systémová  
1,37 

mg/kg/den  
0,01  

 

   dermální expozice    

      Kombinované tratě     0,11  

PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v dávkových 

procesech s krytou 

manipulací  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

93,85 mg/m³  0,25  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,26  

PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Dávkové procesy při 
zvýšených teplotách,  
(uzavřené systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

93,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,11  

PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice 

(otevřené systémy)  
Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,24  

PROC5  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Mísicí operace 

(otevřené systémy)  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,58  

PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění a údržba 

zařízení  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,58  
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PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Velkoobjemové 

přepravy,  
Specializovaný objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přepravy kovových 

sudů/dávek,  
Specializovaný objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC8a  ECETOC TRA  Přemístění/vylévání z  Chronická  187,71 mg/m³  0,51  

 v2.0 Pracovník  konteinerů, Ručně  systémová 

inhalačníexpozice  
  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,58  

PROC9  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Plnění kovových sudů 

a malých obalů,  
Specializovaný objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC14  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Výroba nebo příprava 
výrobků tabletováním, 

stlačováním,  
vytlačováním nebo 

peletizací  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

3,43 

mg/kg/den  
0,02  

      Kombinované tratě     0,53  

PROC15  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Laboratorní činnosti  Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,10  
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Nepředpokládá se, že by odhadované expozice na pracovišti po zavedení uvedených 

opatření k řízení rizik překročily hodnoty DNEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.  

 
1. Stručný název scénáře expozice: Průmyslové použití v nátěrech (na bázi rozpouštědel)  

  

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 

nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  
Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná  
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 

výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 

(např. odběr vzorků)  
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového 

výrobního procesu (syntéza nebo formulace) PROC4: 

Použití v rámci dávkového a jiného procesu  
(syntéza) s větší možností expozice  
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 

procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt)  
PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních 

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 

nespecializovaných zařízeních  
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních  
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, 

kompresí, vytlačováním, peletizací  
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  
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Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  

  

:    
ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a 

výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC4: Průmyslové 

použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

 
  

Použité množství  
 Denní množství na místě  :  105087 kg/den  
 Maximální přípustné zatížení místa :  77 517 kg   

(MSafe) na základě uvolňování 

látky po kompletním odstranění 

čištěním odpadní vody  
(kg/d):   (Msafe)  

Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  300 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  
 Poznámky  :  Sídlo by mělo mít únikový plán pro zajištění, že jsou na svém  

  místě přiměřená ochranná zařízení k minimalizaci dopadu 

občasných úniků., Plán únikové prevence je nutný k ochraně 

před malými trvalými úniky.  
Vzduch  :   (Účinnost (opatření): 70 %)  
Voda  :  Upravte emise do vzduchu tak, abyste zajistili požadovanou 

efektivitu odstraňování ve výši (%):    
Poznámky  

  

:  Zabraňte vypouštění nerozpuštěné látky do odpadní vody 

nebo ji z odpadní vody znovu získejte.    

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

Procento odstraněné z odpadní  :  87,3 

% vody  
 Poznámky  :  Celková účinnost odstranění z odpadní vody přímona místě i   

mimo (domácí čistírna odpadních vod) RMM.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Zneškodněte odpad nebo použité obaly podle místních  

předpisů.  
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2.1 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 

uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice (uzavřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice (uzavřené systémy) s 

odběrem vzorků  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

                                                           
1 .3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  

odběr vzorků)  
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 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
odběr vzorků)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Tvorba filmu - intenzivní sušení (50 - 100°C) . Vypálení (>  
100°C). Vytvrzení UV/EB zářením  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Nevztahuje se  
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2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Mísicí operace (uzavřené systémy)  
Obecné expozice (uzavřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Tvorba filmu - sušením na vzduchu  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  
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Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Nevztahuje se  

  

 
2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Tvorba filmu - sušením na vzduchu  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC7: Nástřikové techniky v 

průmyslových zařízeních  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Rozprašování (automatické/robotické)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání (10 až15 výměn vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření): 

70 %)  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC7: Nástřikové techniky v 

průmyslových zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Rozprašování  
Ručně  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
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Technické podmínky a opatření  
Provádějte ve větraném boxu nebo s odstraněným krytem. (Účinnost (opatření): 95 %)  

  

  

 
2.10 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přenosy materiálu  
Nespecializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.11 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  Přenosy materiálu  

Specializovaný objekt  
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Charakteristické vlastnosti produktu  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.12 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přenosy materiálu  
Specializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní standard  



Název výrobku: DOWANOL™ PM Glycol Ether  Datum revize: 06.09.2016 

Verze: 14.0 

  

  

   strana 43 z 154  
  

pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.13 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Aplikace válečkem, rozstřikováním, poléváním  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
2.14 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava předmětů 

máčením apoléváním  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Máčení, ponořování a lití  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  
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Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  
Nebyla identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.15 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC14: Výroba přípravků 

nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Výroba nebo příprava výrobků tabletováním, stlačováním, 

vytlačováním nebo peletizací  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  
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2.16 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 

laboratorního reagentu  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Laboratorní činnosti  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC4  
  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    1,11 mg/l  0,135  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  7,05 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,135  

  

  

    Mořská voda    0,112 mg/l  0,136  
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    Mořský 

sediment  
  0,709 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,136  

  

  

    Půda    0,469 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,102  

  
Pracovníci  

Přispívající 

scénář   
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PROC1  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice, 

(uzavřené systémy)  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

0,04 mg/m³  0,0001  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,002  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice 

(uzavřené systémy), s 

odběrem vzorků  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

0,04 mg/m³  0,0001  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,002  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Tvorba filmu - 

intenzivní sušení (50 -  
100°C) . Vypálení (>  

100°C). Vytvrzení  
UV/EB zářením  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 

systémová  
1,37 

mg/kg/den  
0,01  

 

   dermální expozice    

      Kombinované tratě     0,52  

PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Mísicí operace 

(uzavřené systémy), 
Obecné expozice  

(uzavřené systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

93,85 mg/m³  0,25  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,26  
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PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Tvorba filmu - 

sušením na vzduchu  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,24  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Tvorba filmu - 

sušením na vzduchu  
       

PROC7  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Rozprašování  

(automatické/robotick 
é)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

46,93 mg/m³    

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

2,14 

mg/kg/den  
  

      Kombinované tratě       

PROC7  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Rozprašování, Ručně  Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

281,56 mg/m³    

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

8,57 

mg/kg/den  
  

      Kombinované tratě       

PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přenosy materiálu,  
Nespecializovaný 

objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,58  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přenosy materiálu, 

Specializovaný objekt  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³    

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
  

      Kombinované tratě       

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přenosy materiálu, 

Specializovaný objekt  
       

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Aplikace válečkem, 

rozstřikováním, 

poléváním  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

5,49 

mg/kg/den  
  

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³    

      Kombinované tratě       
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PROC13  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Máčení, ponořování a 

lití  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³    

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
  

      Kombinované tratě       

PROC14  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Výroba nebo příprava 
výrobků tabletováním, 

stlačováním,  
vytlačováním nebo 

peletizací  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³    

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

3,43 

mg/kg/den  
  

      Kombinované tratě       

PROC15  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Laboratorní činnosti  Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³    

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
  

      Kombinované tratě       

  

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  
Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Nepředpokládá se, že by odhadované expozice na pracovišti po zavedení uvedených 

opatření k řízení rizik překročily hodnoty DNEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.  

 
1. Stručný název scénáře expozice: Průmyslové použití v nátěrech (na vodní bázi)  

  

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 

nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  
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Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná  
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 

výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 

(např. odběr vzorků)  
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového 

výrobního procesu (syntéza nebo formulace) PROC4: 

Použití v rámci dávkového a jiného procesu  
(syntéza) s větší možností expozice  
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 

procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt)  
PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních 

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 

nespecializovaných zařízeních  
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních  
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, 

kompresí, vytlačováním, peletizací  
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  

  

:    

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a 

výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC4: Průmyslové 

použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

 
  

Použité množství  
 Denní množství na místě  :  430 kg/den  
 Maximální přípustné zatížení místa :  14 285 kg   

(MSafe) na základě uvolňování 

látky po kompletním odstranění 

čištěním odpadní vody  
(kg/d):   (Msafe)  

Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  300 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
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 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  

Poznámky  :  Sídlo by mělo mít únikový plán pro zajištění, že jsou na svém místě přiměřená 

ochranná zařízení k minimalizaci dopadu občasných úniků., Plán únikové prevence je nutný k ochraně 

před malými trvalými úniky., Ohraďte skladovací prostor k zabránění znečištění půdy a vody v případě 

úniku.  
 Poznámky  :  Zabraňte vypouštění nerozpuštěné látky do odpadní vody  

nebo ji z odpadní vody znovu získejte.    
  

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

Procento odstraněné z odpadní  :  87,3 

% vody  
 Poznámky  :  Celková účinnost odstranění z odpadní vody přímona místě i   

mimo (domácí čistírna odpadních vod) RMM.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Zneškodněte odpad nebo použité obaly podle místních  

předpisů.  
  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 

uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  

 
  

 Aktivita  :  Obecné expozice (uzavřené systémy)  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
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Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
odběr vzorků)  

 
  

  

 
2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:   

 
  
 Aktivita  :  Obecné expozice (uzavřené systémy)  

  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

s odběrem vzorků  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
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odběr vzorků)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Tvorba filmu - intenzivní sušení (50 - 100°C) . Vypálení (>  
100°C). Vytvrzení UV/EB zářením  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Nevztahuje se  

  

 
2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Mísicí operace (uzavřené systémy)  
Obecné expozice (uzavřené systémy)  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  
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Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  

 Aktivita  :  Mísicí operace (otevřené systémy)  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  Tvorba filmu - sušením na vzduchu  
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Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC7: Nástřikové techniky v 

průmyslových zařízeních  

 
  

 Aktivita  :  Rozprašování (automatické/robotické)  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  
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2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC7: Nástřikové techniky v 

průmyslových zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  Rozprašování  

Ručně  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
2.10 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přenosy materiálu  
Nespecializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  



Název výrobku: DOWANOL™ PM Glycol Ether  Datum revize: 06.09.2016 

Verze: 14.0 

  

  

   strana 56 z 154  
  

 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  
Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.11 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  Přenosy materiálu  

Specializovaný objekt  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.12 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přenosy materiálu  
Specializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.13 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  

 Aktivita  :  Aplikace válečkem, rozstřikováním, poléváním  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
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Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.14 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava předmětů 

máčením apoléváním  

 
  

 Aktivita  :  Máčení, ponořování a lití  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.15 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC14: Výroba přípravků 

nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací  

 
  

 Aktivita  :  Výroba nebo příprava výrobků tabletováním, stlačováním,  
vytlačováním nebo peletizací  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  
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Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.16 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 

laboratorního reagentu  

 
  
 Aktivita  :  Laboratorní činnosti  

  
Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  
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3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC4  
  

Byl použit 

model  
  Sladká voda    0,247 mg/l  0,0296  

 EUSES.         

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  1,55 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0296  

  

  

    Mořská voda    0,0254 mg/l  0,003  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,158 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,003  

  

  

    Půda    0,118 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0284  

  
Pracovníci  

Přispívající 

scénář   
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PROC1  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice 

(uzavřené systémy)  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

0,01 mg/m³  0,00003  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,002  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice 

(uzavřené systémy), s 

odběrem vzorků  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

7,51 mg/m³  0,02  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,03  
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PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Tvorba filmu - 

intenzivní sušení (50 -  
100°C) . Vypálení (>  

100°C). Vytvrzení  
UV/EB zářením  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,11  

PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Mísicí operace 

(uzavřené systémy), 
Obecné expozice  

(uzavřené systémy)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

18,77 mg/m³  0,05  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,05  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Tvorba filmu - 

sušením na vzduchu  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

15,02 mg/m³  0,04  

      Chronická  6,86  0,04  

 

   systémová 

dermální expozice  
mg/kg/den   

      Kombinované tratě     0,08  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Tvorba filmu - 

sušením na vzduchu  
       

PROC7  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Rozprašování  

(automatické/robotick 
é)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

8,57 

mg/kg/den  
0,05  

      Kombinované tratě     0,56  

PROC7  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Rozprašování, Ručně  Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

8,57 

mg/kg/den  
0,05  

      Kombinované tratě     0,56  

PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přenosy materiálu,  
Nespecializovaný 

objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  
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      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,18  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přenosy materiálu, 

Specializovaný objekt  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,14  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přenosy materiálu, 

Specializovaný objekt  
       

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Aplikace válečkem, 

rozstřikováním, 

poléváním  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

27,43 

mg/kg/den  
0,15  

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Kombinované tratě     0,25  

PROC13  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Máčení, ponořování a 

lití  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,18  

PROC14  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Výroba nebo příprava 

výrobků tabletováním, 

stlačováním,  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

  vytlačováním nebo 

peletizací  
   

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

3,43 

mg/kg/den  
0,02  

      Kombinované tratě     0,12  

PROC15  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Laboratorní činnosti  Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

7,51 mg/m³  0,02  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,02  
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Nepředpokládá se, že by odhadované expozice na pracovišti po zavedení uvedených 

opatření k řízení rizik překročily hodnoty DNEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.   
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1. Stručný název scénáře expozice: Odborné použití v nátěrech (na bázi rozpouštědel)  

  

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, 

školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  
Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná  
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 

výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 

(např. odběr vzorků)  
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového 

výrobního procesu (syntéza nebo formulace) PROC4: 

Použití v rámci dávkového a jiného procesu  
(syntéza) s větší možností expozice  
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 

procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt)  
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 

nespecializovaných zařízeních  
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních  
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  
PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním  
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  
PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za 

použití POO  

  

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  

  

:  ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných látek v otevřených systémech ve venkovních 

prostorách  

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8a, ERC8d: 

Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 

venkovních prostorách  

 
  
Použité množství  
 Denní množství na místě  :  10508 kg/den  
 Maximální přípustné zatížení místa :  77 517 kg   
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(MSafe) na základě uvolňování 

látky po kompletním odstranění 

čištěním odpadní vody  
(kg/d):   (Msafe)  

Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  300 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  

Poznámky  :  Sídlo by mělo mít únikový plán pro zajištění, že jsou na svém 

místě přiměřená ochranná zařízení k minimalizaci dopadu 

občasných úniků., Plán únikové prevence je nutný k ochraně 

před malými trvalými úniky.  
Poznámky  

  

:  Zabraňte vypouštění nerozpuštěné látky do odpadní vody 

nebo ji z odpadní vody znovu získejte.    

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

Procento odstraněné z odpadní  :  87,3 

% vody  
 Poznámky  :  Celková účinnost odstranění z odpadní vody přímona místě i   

mimo (domácí čistírna odpadních vod) RMM.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Zneškodněte odpad nebo použité obaly podle místních  

předpisů.  
  

 
2.1 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 

uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice (uzavřené systémy)  
  

                                                           
1 .3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  

odběr vzorků)  
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 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a kontejnerů.  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  
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2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Tvorba filmu - sušením na vzduchu  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Tvorba filmu - sušením na vzduchu  
Vnitřní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    



Název výrobku: DOWANOL™ PM Glycol Ether  Datum revize: 06.09.2016 

Verze: 14.0 

  

  

   strana 68 z 154  
  

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Příprava materiálu pro použití  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Nevztahuje se  
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2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5: Míchání nebo 

směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 

nebo významný kontakt)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Příprava materiálu pro použití  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zabezpečená operace se provádí venku. (Účinnost (opatření): 30 %)  

  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5: Míchání nebo 

směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 

nebo významný kontakt)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Příprava materiálu pro použití  
Vnitřní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  
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Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou celkovou ventilaci (nejméně 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření): 

30 %)  
  

  

 
2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přenosy materiálu  
Přepravy kovových sudů/dávek  
Nespecializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou celkovou ventilaci (nejméně 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření): 

30 %)  
  

  

 
2.10 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přenosy materiálu  
Specializovaný objekt  
Přepravy kovových sudů/dávek  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.11 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
odběr vzorků)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice (uzavřené systémy)  
Použití v systémech s krytou manipulací  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
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 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  
Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.12 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Aplikace válečkem, rozstřikováním, poléváním  
Vnitřní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní standard  
pracovní hygieny.  

  

Technické podmínky a opatření  
Zabezpečená operace se provádí venku. (Účinnost (opatření): 30 %)  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
2.13 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Aplikace válečkem, rozstřikováním, poléváním  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou celkovou ventilaci (nejméně 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření): 

30 %)  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
2.14 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC11: Neprůmyslové 

nástřikové techniky  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Rozprašování  
Ručně  
Vnitřní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  
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Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Provádějte ve větraném boxu nebo s odstraněným krytem.  

  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nevztahuje 

se  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

celoobličejovou masku vyhovující EN 140 s typem filtru A nebo lepším.  
  

 
2.15 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC11: Neprůmyslové 

nástřikové techniky  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Rozprašování  
Ručně  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zabezpečená operace se provádí venku.  

  
Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nevztahuje 

se  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Noste respirátor vyhovující EN 140 s typem filtru A nebo lepším., Noste vhodné rukavice testované 

podle EN 374.  
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2.16 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava předmětů 

máčením apoléváním  

 
  
 Aktivita  :  Máčení, ponořování a lití  

Vnitřní  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou celkovou ventilaci (nejméně 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu)  

  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nevztahuje 

se  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.17 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava předmětů 

máčením apoléváním  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Máčení, ponořování a lití  
Venkovní  
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 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zabezpečená operace se provádí venku.  

  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nevztahuje 

se  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Nevztahuje se  

  

 
2.18 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 

laboratorního reagentu  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Laboratorní činnosti  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
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Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.19 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC19: Ruční míšení s 

úzkým kontaktem a pouze za použití POO  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Ruční aplikace - prstové barvy, pastelové barvy, lepidla 

Vnitřní  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou celkovou ventilaci (nejméně 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu)  

  
Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nevztahuje 

se  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Noste chemicky odolné rukavice (testované podle EN 374) v kombinaci se ´základním´ školením 

zaměstnanců.  
  

 
2.20 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC19: Ruční míšení s 

úzkým kontaktem a pouze za použití POO  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Ruční aplikace - prstové barvy, pastelové barvy, lepidla  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zabezpečená operace se provádí venku.  

  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nevztahuje 

se  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  

Noste chemicky odolné rukavice (testované podle EN 374) v kombinaci se ´základním´ školením 

zaměstnanců.  
  
3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC8a  
ERC8d  

  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    1,11 mg/l  0,135  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  7,05 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,135  

  

  

    Mořská voda    0,112 mg/l  0,136  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,709 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,136  
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    Půda    0,469 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,102  

  
Pracovníci  

Přispívající 

scénář   
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PROC1  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice, 

(uzavřené systémy)  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

0,04 mg/m³  0,0001  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,002  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Plnění / příprava 

vybavení z kovových 

sudů a kontejnerů.  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,21  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Tvorba filmu - 

sušením na vzduchu  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

    Venkovní  Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Tvorba filmu - 

sušením na vzduchu  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

    Vnitřní  Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC5  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Příprava materiálu pro 

použití  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

93,85 mg/m³  0,25  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,26  

PROC5  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Příprava materiálu pro 

použití, Venkovní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  
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      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

 

      Kombinované tratě     0,79  

PROC5  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Příprava materiálu pro 

použití, Vnitřní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,79  

PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přenosy materiálu,  
Přepravy kovových 

sudů/dávek,  
Nespecializovaný 

objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,79  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přenosy materiálu,  

Specializovaný objekt, 

Přepravy kovových 

sudů/dávek  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice  

(uzavřené systémy), 

Použití v systémech s 

krytou manipulací  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,21  

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Aplikace válečkem, 

rozstřikováním, 

poléváním  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

5,49 

mg/kg/den  
0,03  

    Vnitřní         

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Kombinované tratě     0,74  
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PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Aplikace válečkem, 

rozstřikováním, 

poléváním  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

5,49 

mg/kg/den  
0,03  

    Venkovní         

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Kombinované tratě     0,74  

PROC11  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Rozprašování, Ručně, 

Vnitřní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

2,14 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,11  

PROC11  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Rozprašování, Ručně, 

Venkovní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

131,40 mg/m³  0,36  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

21,43 

mg/kg/den  
0,12  

      Kombinované tratě     0,47  

PROC13  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Máčení, ponořování a 

lití, Vnitřní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,79  

PROC13  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Máčení, ponořování a 

lití, Venkovní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,79  

PROC15  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Laboratorní činnosti  Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,10  
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PROC19  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Ruční aplikace - 
prstové barvy,  

pastelové barvy, 

lepidla, Vnitřní  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

14,14 

mg/kg/den  
0,08  

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Kombinované tratě     0,79  

PROC19  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Ruční aplikace - 
prstové barvy,  

pastelové barvy, 

lepidla, Venkovní  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

14,14 

mg/kg/den  
0,08  

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Kombinované tratě     0,79  

  

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Nepředpokládá se, že by odhadované expozice na pracovišti po zavedení uvedených 

opatření k řízení rizik překročily hodnoty DNEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.   
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1. Stručný název scénáře expozice: Odborné použití v nátěrech (na vodní bázi)  

  

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, 

školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  
Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná  
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 

výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 

(např. odběr vzorků)  
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového 

výrobního procesu (syntéza nebo formulace) PROC4: 

Použití v rámci dávkového a jiného procesu  
(syntéza) s větší možností expozice  
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 

procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt)  
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v  
nespecializovaných zařízeních  
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních  
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  
PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním  
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  
PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za 

použití POO  

  

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  

  

:  ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných látek v otevřených systémech ve venkovních 

prostorách  

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8a, ERC8d: 

Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 

venkovních prostorách  

 
  
Použité množství  
 Denní množství na místě  :  433 kg/den  
 Maximální přípustné zatížení místa :  14 285 kg   
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(MSafe) na základě uvolňování 

látky po kompletním odstranění 

čištěním odpadní vody  
(kg/d):   (Msafe)  

Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  300 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  

Poznámky  :  Sídlo by mělo mít únikový plán pro zajištění, že jsou na svém 

místě přiměřená ochranná zařízení k minimalizaci dopadu 

občasných úniků., Plán únikové prevence je nutný k ochraně 

před malými trvalými úniky., Ohraďte skladovací prostor k 

zabránění znečištění půdy a vody v případě úniku.  
Poznámky  

  

:  Zabraňte vypouštění nerozpuštěné látky do odpadní vody 

nebo ji z odpadní vody znovu získejte.    

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

Procento odstraněné z odpadní  :  87,3 

% vody  
 Poznámky  :  Celková účinnost odstranění z odpadní vody přímona místě i   

mimo (domácí čistírna odpadních vod) RMM.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Zneškodněte odpad nebo použité obaly podle místních  

předpisů.  
  

 
2.1 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 

uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  

 
  

 Aktivita  :  Obecné expozice (uzavřené systémy)  
  

                                                           
1 .3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  

odběr vzorků)  
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Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
  

 Aktivita  :  Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a kontejnerů.  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  
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2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Tvorba filmu - sušením na vzduchu  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Tvorba filmu - sušením na vzduchu  
Vnitřní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  
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Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  

 
  

 Aktivita  :  Příprava materiálu pro použití  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5: Míchání nebo 

směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 

nebo významný kontakt)  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Příprava materiálu pro použití  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5: Míchání nebo 

směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 

nebo významný kontakt)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Příprava materiálu pro použití  
Vnitřní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
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Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přenosy materiálu  
Přepravy kovových sudů/dávek  
Nespecializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.10 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 

nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přenosy materiálu  
Specializovaný objekt  
Přepravy kovových sudů/dávek  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  

Nevztahuje se  
  

 
2.11 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
odběr vzorků)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Obecné expozice (uzavřené systémy)  
Použití v systémech s krytou manipulací  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
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Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.12 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Aplikace válečkem, rozstřikováním, poléváním  
Vnitřní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Nevztahuje se  

  

 
2.13 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Aplikace válečkem, rozstřikováním, poléváním  
Venkovní  
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 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.14 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC11: Neprůmyslové 

nástřikové techniky  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Rozprašování  
Ručně  
Vnitřní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou celkovou ventilaci (nejméně 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření): 

30 %)  
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Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  

Noste chemicky odolné rukavice (testované podle EN 374) v kombinaci se ´základním´ školením 

zaměstnanců. (Účinnost (opatření): 90 %)  
  

 
2.15 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC11: Neprůmyslové 

nástřikové techniky  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Rozprašování  
Ručně  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zabezpečená operace se provádí venku. (Účinnost (opatření): 30 %)  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Noste chemicky odolné rukavice (testované podle EN 374) v kombinaci se ´základním´ školením 

zaměstnanců. (Účinnost (opatření): 90 %)  
  

 
2.16 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava předmětů 

máčením apoléváním  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Máčení, ponořování a lití  
Vnitřní  
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 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.17 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava předmětů 

máčením apoléváním  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Máčení, ponořování a lití  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  
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Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.18 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 

laboratorního reagentu  

 
  
 Aktivita  :  Laboratorní činnosti  

  
Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.19 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC19: Ruční míšení s 

úzkým kontaktem a pouze za použití POO  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Ruční aplikace - prstové barvy, pastelové barvy, lepidla 

Vnitřní  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
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 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
2.20 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC19: Ruční míšení s 

úzkým kontaktem a pouze za použití POO  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Ruční aplikace - prstové barvy, pastelové barvy, lepidla  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

 
  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  
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ERC8a  
ERC8d  

  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    0,247 mg/l  0,00296  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  1,55 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0296  

  

  

    Mořská voda    0,0254 mg/l  0,003  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,158 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,003  

  

  

    Půda    0,118 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0284  

  
Pracovníci  

Přispívající 

scénář   
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PROC1  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice 

(uzavřené systémy)  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

0,01 mg/m³  0,00003  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,002  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Plnění / příprava 

vybavení z kovových 

sudů a kontejnerů.  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

15,02 mg/m³  0,04  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,05  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Tvorba filmu - 

sušením na vzduchu  
Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

    Venkovní  Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,14  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Tvorba filmu - 

sušením na vzduchu  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  
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    Vnitřní  Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

 

      Kombinované tratě     0,14  

PROC5  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Příprava materiálu pro 

použití  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

18,77 mg/m³  0,05  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,05  

PROC5  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Příprava materiálu pro 

použití, Venkovní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,28  

PROC5  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Příprava materiálu pro 

použití, Vnitřní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,28  

PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přenosy materiálu,  
Přepravy kovových 

sudů/dávek,  
Nespecializovaný 

objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,28  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přenosy materiálu,  

Specializovaný objekt, 

Přepravy kovových 

sudů/dávek  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,14  
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PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Obecné expozice  

(uzavřené systémy), 

Použití v systémech s 

krytou manipulací  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

15,02 mg/m³  0,04  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,05  

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Aplikace válečkem, 

rozstřikováním, 

poléváním  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

27,43 

mg/kg/den  
0,15  

    Vnitřní         

      Chronická  75,08 mg/m³  0,20  

 

   systémová 

inhalačníexpozice  
  

      Kombinované tratě     0,35  

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Aplikace válečkem, 

rozstřikováním, 

poléváním  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

27,43 

mg/kg/den  
0,15  

    Venkovní         

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Kombinované tratě     0,35  

PROC11  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Rozprašování, Ručně, 

Vnitřní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

10,71 

mg/kg/den  
0,06  

      Kombinované tratě     0,77  

PROC11  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Rozprašování, Ručně, 

Venkovní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

10,71 

mg/kg/den  
0,06  

      Kombinované tratě     0,77  

PROC13  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Máčení, ponořování a 

lití, Vnitřní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  
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      Kombinované tratě     0,28  

PROC13  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Máčení, ponořování a 

lití, Venkovní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,28  

PROC15  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Laboratorní činnosti  Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

7,51 mg/m³  0,02  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,02  

PROC19  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Ruční aplikace - 
prstové barvy,  

pastelové barvy, 

lepidla, Vnitřní  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

28,29 

mg/kg/den  
0,15  

      Chronická 

systémová  
75,08 mg/m³  0,20  

   inhalačníexpozice    

      Kombinované tratě     0,36  

PROC19  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Ruční aplikace - 
prstové barvy,  

pastelové barvy, 

lepidla, Venkovní  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

28,29 

mg/kg/den  
0,15  

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Kombinované tratě     0,36  

  

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
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Zdraví - Nepředpokládá se, že by odhadované expozice na pracovišti po zavedení uvedených 

opatření k řízení rizik překročily hodnoty DNEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.   
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1. Stručný název scénáře expozice: Použití v nátěrech, spotřebitelé.  

 
  

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 

veřejnost = spotřebitelé)  
Kategorie chemického produktu  : PC9a: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 

povrchových materiálů  

  
Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  
:  ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 

látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách  
  

 
2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8a, ERC8d: 

Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 

venkovních prostorách  

 
  

  

Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  300 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  

  

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  
 Poznámky  :  Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo  

následné recyklace., Zamezte únikům a znečištění půdy / 

vody způsobenému úniky.  
  

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Odpad nebo použité pytle/obaly zneškodněte podle místních  

předpisů.  
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2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC9a: povrchové materiály a 

barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů  

 
  

 Aktivita  :  Vodou ředitelná latexová barva na stěnu  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

  
 Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tenze par > 10 Pa  

  

  

Opatření a podmínky pro ochranu spotřebitele  

  

 Vyhněte se požití při koncentraci  :  5   
produktu většínež (%):  
Pokrývá použití v místnosti o  :  20  

velikosti (m3):  
 Pro každý případ použití se  :  1880   

vyhněte použití většího množství  
produktu než (gramy):  
Vyhněte se použití produktu  :  1  vícekrát 

než (počet použití / den):  
Při každém použití se vyhněte  : 

 3  používání pro dobudelší než 

(hodiny):  
 Vyhněte se použití v místnostech  :     

se zavřenými dveřmi.  
  

  

  

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC8a  
ERC8d  

  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    0,029 mg/l  0,0029  
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    Sladkovodní 

sediment  
  0,12 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0029  

  

  

    Mořská voda    0,003 mg/l  0,003  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,0157 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,003  

  

  

    Půda    0,028 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0061  

  

  

Spotřebitelé  

Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PC9a  Pokud není 
uvedeno jinak, 

k odhadu  
expozice  

spotřebitelů byl 

použit Model 

Consexpo.  

Vodou ředitelná 

latexová barva na stěnu  
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Předpokládá se, že  odhady expozice po zavedení opatření k řízení rizik/provozních 

podmínek uvedených v části 2 nepřekročí hodnoty DNMEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.  
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1. Stručný název scénáře expozice: Použití v čisticích prostředcích, průmysl.  

  

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 

nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  
Kategorie procesu  :  PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 

výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 

(např. odběr vzorků)  
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního 

procesu (syntéza nebo formulace) PROC4: Použití v 

rámci dávkového a jiného procesu  
(syntéza) s větší možností expozice  
PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních 

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 

nespecializovaných zařízeních  
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních  
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním  
  

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  

  

:  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a 

výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC4: Průmyslové 

použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

 
  

Použité množství  
 Denní množství na místě  :  5000 kg/den  
 Maximální přípustné zatížení místa :  1 508 918 kg   

(MSafe) na základě uvolňování 

látky po kompletním odstranění 

čištěním odpadní vody  
(kg/d):   (Msafe)  

Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  300 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  
 Poznámky  :  Sídlo by mělo mít únikový plán pro zajištění, že jsou na svém  
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místě přiměřená ochranná zařízení k minimalizaci dopadu 

občasných úniků.  
  

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

Procento odstraněné z odpadní  :  87,3 

% vody  
 Poznámky  :  Celková účinnost odstranění z odpadní vody přímona místě i   

mimo (domácí čistírna odpadních vod) RMM.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Odpad nebo použité pytle/obaly zneškodněte podle místních  

předpisů.  
  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Velkoobjemové přepravy  
Nespecializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  
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Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. 

odběr vzorků)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Použití čisticích přípravků v uzavřených systémech  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Použití v systémech s krytou manipulací  
Automatizované procesy s (polo)uzavřenými systémy.  
Přepravy kovových sudů/dávek  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  
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Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
odběr vzorků)  

 
  

 Aktivita  :  Použití v systémech s krytou manipulací  
Automatizované procesy s (polo)uzavřenými systémy.  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  
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Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a kontejnerů. 
Specializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  

  

 
2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  Použití v dávkových procesech s krytou manipulací  

Úprava zahřátím  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
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Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte odsávací větrání na místech, kde dochází k emisím (Účinnost (opatření): 90 %)  

  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava předmětů 

máčením apoléváním  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Máčení, ponořování a lití  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Nevztahuje 

se  
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2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  

 Aktivita  :  Čištění nízkotlakovými ostřikovači  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
  

 Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a  
tlaku    

Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
2.10 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC7: Nástřikové techniky 

v průmyslových zařízeních  

 
  

 Aktivita  :  Čištění vysokotlakovými ostřikovači  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
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Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání (10 až15 výměn vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření): 

70 %)  
  

  

 
2.11 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Čištění 
Povrchy  
bez rozprašování 

Ručně  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC4  
  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    0,0231 mg/l  0,00261  
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    Sladkovodní 

sediment  
  0,136 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,00261  

  

  

    Mořská voda    0,0031 mg/l  0,0031  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,00302 

mg/kg  
hmotnosti 

sušiny  

0,0031  

  

  

    Půda    0,0325 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0073  

  
Pracovníci  

Přispívající 

scénář   
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Velkoobjemové 

přepravy,  
Nespecializovaný 

objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,58  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití čisticích 

přípravků v  
uzavřených 

systémech  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

 

      Kombinované tratě     0,11  

PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v systémech s 

krytou manipulací,  
Automatizované 

procesy s  
(polo)uzavřenými 

systémy., Přepravy 

kovových sudů/dávek  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

93,85 mg/m³  0,25  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,26  
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PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v systémech s 

krytou manipulací,  
Automatizované 

procesy s 

(polo)uzavřenými 

systémy.  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,54 mg/m³  0,01  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,10  

      Kombinované tratě     0,11  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Plnění / příprava 

vybavení z kovových 
sudů a kontejnerů.,  

Specializovaný objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v dávkových 
procesech s krytou  
manipulací, Úprava 

zahřátím  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

37,86 mg/m³  0,10  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,14  

PROC13  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Odmašťování malých 

předmětů v čisticí 

stanici  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,58  

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění 

nízkotlakovými 

ostřikovači  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

5,49 

mg/kg/den  
0,51  

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,03  

      Kombinované tratě     0,54  

PROC7  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění 

vysokotlakovými 

ostřikovači  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

168,94 mg/m³  0,46  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

8,57 

mg/kg/den  
0,05  
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      Kombinované tratě     0,50  

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění, Povrchy, bez 

rozprašování, Ručně  
Chronická 
systémová  

dermální expozice  

5,49 

mg/kg/den  
0,03  

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Kombinované tratě     0,54  

  

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Nepředpokládá se, že by odhadované expozice na pracovišti po zavedení uvedených 

opatření k řízení rizik překročily hodnoty DNEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.   



Název výrobku: DOWANOL™ PM Glycol Ether  Datum revize: 06.09.2016 

Verze: 14.0 

  

  

   strana 117 z 154  
  

 
1. Stručný název scénáře expozice: Použití v čisticích prostředcích, odborníci.  

  

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, 

školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  
Kategorie procesu  :  PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 

výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 

(např. odběr vzorků)  
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového 

výrobního procesu (syntéza nebo formulace) PROC4: 

Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s 

větší možností expozice  
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v  
nespecializovaných zařízeních  
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních  
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  
PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním  
  

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  

  

:  ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných látek v otevřených systémech ve venkovních 

prostorách  

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8a, ERC8d: 

Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 

venkovních prostorách  

 
  

Použité množství  
 Denní množství na místě  :  0,71 kg/den  

Maximální přípustné zatížení místa : 
(MSafe) na základě uvolňování látky 
po kompletním odstranění čištěním 
odpadní vody  
(kg/d):   (Msafe)  

Frekvence a doba používání  

116 kg   

 Trvalá expozice  :  365 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  
  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
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 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  

Poznámky  :  Sídlo by mělo mít únikový plán pro zajištění, že jsou na svém 

místě přiměřená ochranná zařízení k minimalizaci dopadu 

občasných úniků.  
Vzduch  :   (Účinnost (opatření): 70 %)  
Voda  :  Upravte emise do vzduchu tak, abyste zajistili požadovanou 

efektivitu odstraňování ve výši (%):    
  

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

Procento odstraněné z odpadní  :  87,3 

% vody  
 Poznámky  :  Celková účinnost odstranění z odpadní vody přímona místě i   

mimo (domácí čistírna odpadních vod) RMM.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Odpad nebo použité pytle/obaly zneškodněte podle místních  

předpisů.  
  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a kontejnerů. 
Specializovaný objekt  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  
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Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
odběr vzorků)  

 
  

 Aktivita  :  Použití v systémech s krytou manipulací  
Automatizované procesy s (polo)uzavřenými systémy.  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Použití v systémech s krytou manipulací  
Automatizované procesy s (polo)uzavřenými systémy.  
Přepravy kovových sudů/dávek  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  

 Aktivita  :  Poloautomatický proces. (např. poloautomatická aplikace  
produktů na ošetřování podlahy a údržbu)  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
  

 Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a  
tlaku    

Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
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Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a kontejnerů.  
Nespecializovaný objekt  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zabezpečená operace se provádí venku. (Účinnost (opatření): 30 %)  

  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic 

Vyhněte se provádění činností, které zahrnují expozici delší než 4 hodiny    
  

  

 
2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava předmětů 

máčením apoléváním  

 
  
 Aktivita  :  Čištění  

Povrchy  
Ručně  
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Máčení, ponořování a lití  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání (10 až15 výměn 

vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření): 70 %)  
  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  
 Aktivita  :  Čištění nízkotlakovými ostřikovači  

  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Aplikace válečkem, rozstřikováním, poléváním  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
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 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání (10 až15 výměn vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření): 

70 %)  
  

  

 
2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC11: Neprůmyslové 

nástřikové techniky  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Čištění vysokotlakovými ostřikovači  
Vnitřní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání (10 až15 výměn vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření): 

70 %)  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
2.10 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC11: Neprůmyslové 

nástřikové techniky  
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 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Čištění vysokotlakovými ostřikovači  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 5%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zabezpečená operace se provádí venku. (Účinnost (opatření): 30 %)  

  
Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  

Noste chemicky odolné rukavice (testované podle EN 374) v kombinaci se ´základním´ školením 

zaměstnanců. (Účinnost (opatření): 90 %)  
  

 
2.11 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Ad hoc ruční aplikace rozprašovací soupravou, máčením, atd. 

Valení, kartáčování  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  
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Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání (10 až15 výměn vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření): 

30 %)  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Noste vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
2.12 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Ad hoc ruční aplikace rozprašovací soupravou, máčením, atd. 

Valení, kartáčování  

  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání (10 až15 výměn vzduchu za hodinu) (Účinnost (opatření):  
30 %)  

  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví Noste 

vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

 
2.13 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC10: Aplikace válečkem 

nebo štětcem  
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2.13 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:   

  

  

2.13 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:   

  

  

2.13 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:   

  
 Aktivita  :  Čištění  

  
 Aktivita  :  Povrchy  

  
 Aktivita  :  Ručně  

  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Rozprašování  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Zajistěte odsávací větrání na místech, kde dochází k emisím (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

  

 
2.14 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  

 Aktivita  :  Použití čisticích přípravků v uzavřených systémech  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
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Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není 

jinak stanoveno).  
  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.15 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Čištění lékařských nástrojů  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  

  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 

stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
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Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC8a  
ERC8d  

  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    0,029 mg/l  0,0029  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  0,12 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0029  

  

  

    Mořská voda    0,003 mg/l  0,003  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,0157 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,003  

  

  

    Půda    0,028 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0061  

  
Pracovníci  

Přispívající 

scénář   
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Plnění / příprava 

vybavení z kovových 
sudů a kontejnerů.,  

Specializovaný objekt  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,71 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v systémech s 

krytou manipulací  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

    Automatizovaný 

proces s 

(polo)uzavřenými 

systémy  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,21  
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PROC3  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití v systémech s 

krytou manipulací,  
Automatizované 

procesy s  
(polo)uzavřenými 

systémy., Přepravy 

kovových sudů/dávek  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

93,85 mg/m³  0,25  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,34 

mg/kg/den  
0,002  

      Kombinované tratě     0,26  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Poloautomatický 

proces. (např. 
poloautomatická  

aplikace produktů na 

ošetřování podlahy a 

údržbu)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,87 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Plnění / příprava 

vybavení z kovových  
Chronická 

systémová  
157,61 mg/m³  0,51  

 

  sudů a kontejnerů.,  
Nespecializovaný 

objekt, Venkovní  

inhalačníexpozice    

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC13  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění, Povrchy, 

Ručně, Máčení, 

ponořování a lití  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

112,63 mg/m³  0,31  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,38  

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění 

nízkotlakovými 

ostřikovači  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

27,43 

mg/kg/den  
0,06  

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

112,63 mg/m³  0,71  

      Kombinované tratě     0,77  
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PROC11  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění 

vysokotlakovými 

ostřikovači, Vnitřní  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

112,63 mg/m³  0,31  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

21,43 

mg/kg/den  
0,12  

      Kombinované tratě     0,42  

PROC11  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění 

vysokotlakovými 

ostřikovači, Venkovní  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

112,63 mg/m³  0,71  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

21,43 

mg/kg/den  
0,06  

      Kombinované tratě     0,77  

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Ad hoc ruční aplikace 

rozprašovací  
soupravou, máčením, 

atd.  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

5,49 

mg/kg/den  
0,03  

    Valení, kartáčování         

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Kombinované tratě     0,74  

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Ad hoc ruční aplikace 

rozprašovací  
soupravou, máčením, 

atd.  

Chronická 
systémová  

dermální expozice  

27,43 

mg/kg/den  
0,15  

    Valení, kartáčování         

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

75,08 mg/m³  0,20  

      Kombinované tratě     0,35  

PROC10  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Povrchy, Čištění, 

Ručně, Rozprašování  
Chronická 
systémová  

dermální expozice  

5,49 

mg/kg/den  
0,03  

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

262,79 mg/m³  0,71  

      Kombinované tratě     0,74  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Použití čisticích 

přípravků v  
uzavřených 

systémech  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

187,87 mg/m³  0,51  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  



Název výrobku: DOWANOL™ PM Glycol Ether  Datum revize: 06.09.2016 

Verze: 14.0 

  

  

   strana 131 z 154  
  

      Kombinované tratě     0,55  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění lékařských 

nástrojů  
       

  

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Nepředpokládá se, že by odhadované expozice na pracovišti po zavedení uvedených 

opatření k řízení rizik překročily hodnoty DNEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.  

 
1. Stručný název scénáře expozice: Použití v čisticích prostředcích, spotřebitelé.  

 
  

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 

veřejnost = spotřebitelé)  
Kategorie chemického produktu  : PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 

rozpouštědel)  

  
Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  
:  ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 

látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách  
Další informace  :  ESVOC SpERC 8.4c.v1: Použití v čisticích prostředcích: 

Spotřebitelé (SU21)  
  

  

 
2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8a, ERC8d: 

Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 

venkovních prostorách  

 
  

  

Použité množství  
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 Denní množství na místě  :  0,03 kg/den  
Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  365 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  

  

  

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

  

  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC35: prací a čisticí 

prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel)  

 
  

 Aktivita  :  Čisticí prostředky, rozprašovače (univerzální čisticí  
prostředky, hygienické produkty, čističe na sklo)  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Pokrývá obsah látky v produktu do 10%.  

  
 Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tenze par > 10 Pa  

  

  
Opatření a podmínky pro ochranu spotřebitele  

  
 Vyhněte se požití při koncentraci  :  10   

produktu většínež (%):  

 Pokrývá použití při pokojových  :     

teplotách.  

 Při každém použití se vyhněte  :  1   

používání pro dobudelší než  

(hodiny):  
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 Pokrývá použití v místnosti o  :  15   

velikosti (m3):  

 Pro každý případ použití se  :  16   

vyhněte použití většího množství  

produktu než (gramy):  

  

  

  

 
2.3 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC35: prací a čisticí 

prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel)  

 
  

 Aktivita  :  Čisticí prostředky, rozprašovače (univerzální čisticí  
prostředky, hygienické produkty, čističe na sklo)  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Pokrývá obsah látky v produktu do 10%.  

  
 Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tenze par > 10 Pa  

  

  
Opatření a podmínky pro ochranu spotřebitele  

  
Vyhněte se požití při koncentraci 

produktu většínež (%):  
:  10   

Pokrývá použití při pokojových 

teplotách.  
:     

Při každém použití se vyhněte 

používání pro dobudelší než 

(hodiny):  

:  3   

Pokrývá použití v místnosti o velikosti 

(m3):  
:  15   

Pro každý případ použití se 

vyhněte použití většího množství 

produktu než (gramy):  
  

  

  

:  48   

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
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Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC8a  
ERC8d  

Byl použit 

model  
  Sladká voda    0,029 mg/l  0,0029  

  EUSES.         

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  0,12 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0029  

  

  

    Mořská voda    0,003 mg/l  0,003  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,0157 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,003  

  

  

    Půda    0,028 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0061  

  

  

Spotřebitelé  

Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PC35  Pokud není 
uvedeno jinak, 

k odhadu  
expozice  

spotřebitelů byl 

použit Model 

Consexpo.  

Čisticí prostředky, 
rozprašovače  

(univerzální čisticí 
prostředky, hygienické  

produkty, čističe na  
sklo)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

1,48 mg/m³  0,03  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,3 mg/kg/den  0,04  

      Kombinované tratě     0,04  

      Akutní orální 

systémová 

expozice  

0,00125 mg/kg  
těl.hmot./den  

0,0  

PC35  Pokud není 
uvedeno jinak, 

k odhadu  
expozice  

spotřebitelů byl 

použit Model 

Consexpo.  

Čisticí prostředky, 
rozprašovače  

(univerzální čisticí 
prostředky, hygienické  

produkty, čističe na  
sklo)  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

4,44 mg/m³  0,10  
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      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

0,9 mg/kg/den  0,01  

      Kombinované tratě     0,11  

      Akutní orální 

systémová 

expozice  

0,004 mg/kg 

těl.hmot./den  
0,0  

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Předpokládá se, že  odhady expozice po zavedení opatření k řízení rizik/provozních 

podmínek uvedených v části 2 nepřekročí hodnoty DNMEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.   
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1. Stručný název scénáře expozice: Použití v agrochemikáliích, odborníci.  

  

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, 

školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  
Kategorie procesu  :  PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 

výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 

(např. odběr vzorků)  
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu 

(syntéza) s větší možností expozice  
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 

nespecializovaných zařízeních  
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních  
PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním  
  

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  

  

:  ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 

látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách  

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8d: Velmi 

rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve venkovních 

prostorách  

 
  

Použité množství  
 Denní množství na místě  :  0,03 kg/den  
Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  2 Emisní dny/rok, Občasné uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  

  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Odpad nebo použité pytle/obaly zneškodněte podle místních  

předpisů.  
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2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 

zařízeních  

 
  

 Aktivita  :  Přemístění/vylévání z konteinerů  
Specializovaný objekt  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC4: Použití v rámci 

dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Mísicí operace (otevřené systémy)  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  
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Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC11: Neprůmyslové 

nástřikové techniky  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Ruční rozprašování/zamlžování  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Noste vhodné rukavice testované podle EN 374. (Účinnost (opatření): 80 %)  
Noste respirátor vyhovující EN 140 s typem filtru A nebo lepším. (Účinnost (opatření): 90 %)  

  

 
2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC11: Neprůmyslové 

nástřikové techniky  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Strojní rozprašování/zamlžování  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%.  
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Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Technické podmínky a opatření  
Provádějte ve větraném boxu nebo s odstraněným krytem. (Účinnost (opatření): 80 %)  

  

  

 
2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava předmětů 

máčením apoléváním  

 
  

 Aktivita  :  Ad hoc ruční aplikace rozprašovací soupravou, máčením, atd.  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  
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 Aktivita  :  Čištění a údržba zařízení  

  
Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%.  

  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    
Frekvence a doba používání  
 Poznámky  :  Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak  

stanoveno).  
  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a: Přeprava látky nebo 

přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 

zařízeních  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Zneškodnění odpadů  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
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Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

 
2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 

nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.  
odběr vzorků)  

 
  
 Aktivita  :  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Skladování  
Venkovní  
  

 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  
  

Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%.  

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  

Frekvence a doba používání  

Kapalina, tlak výparů 0,5 – 10 kPa při standardní teplotě a 

tlaku    

 Poznámky  :  

  

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno).  

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  
 Poznámky  :  Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C.,  

Předpokládá se, že je implementován dobrý základní 

standard pracovní hygieny.  
  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic Nebyla 

identifikována žádná jiná specifická opatření.  

  

  

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC8d  
  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    0,185 mg/l  0,0185  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  0,970 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0185  

      Mořská voda    0,0192 mg/l  0,00610  



Název výrobku: DOWANOL™ PM Glycol Ether  Datum revize: 06.09.2016 

Verze: 14.0 

  

  

   strana 142 z 154  
  

  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,101 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0192  

  

  

    Půda    0,0280 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0192  

  
Pracovníci  

Přispívající 

scénář   
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PROC8b  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Přemístění/vylévání z 

konteinerů,  
Chronická 

systémová  
112,63 mg/m³  0,31  

 

  Specializovaný objekt  inhalačníexpozice    

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,34  

PROC4  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Mísicí operace 

(otevřené systémy), 

Venkovní  

Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

112,63 mg/m³  0,31  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

6,86 

mg/kg/den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,34  

PROC11  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Ruční 

rozprašování/zamlžov 

ání, Venkovní  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

112,63 mg/m³  0,31  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

21,43 

mg/kg/den  
0,12  

      Kombinované tratě     0,42  

PROC11  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Strojní 

rozprašování/zamlžov 
ání  

       

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

225,25 

mg/kg/den  
0,61  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

2,14 mg/m³  0,01  

      Kombinované tratě     0,62  
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PROC13  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Ad hoc ruční aplikace 

rozprašovací  
soupravou, máčením, 

atd.  

Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

225,25 mg/m³  0,61  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,69  

PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Čištění a údržba 

zařízení  
       

      Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

225,25 mg/m³  0,61  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,69  

PROC8a  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Zneškodnění odpadů, 

Venkovní  
Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

225,25 mg/m³  0,61  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

13,71 

mg/kg/den  
0,07  

      Kombinované tratě     0,69  

PROC2  ECETOC TRA 

v2.0 Pracovník  
Skladování, Venkovní  Chronická 

systémová  
inhalačníexpozice  

45,05 mg/m³  0,12  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

1,37 

mg/kg/den  
0,01  

      Kombinované tratě     0,13  

  

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Nepředpokládá se, že by odhadované expozice na pracovišti po zavedení uvedených 

opatření k řízení rizik překročily hodnoty DNEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.   
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1. Stručný název scénáře expozice: Použití v nátěrech, spotřebitelé.  

 
  

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 

veřejnost = spotřebitelé)  
Kategorie chemického produktu  : PC9a: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 

povrchových materiálů  

  
Kategorie uvolňování do životního 

prostředí  
:  ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 

látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách  
  

 
2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8a, ERC8d: 

Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 

venkovních prostorách  

 
  

  
Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  300 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  

  
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  
 Poznámky  :  Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo  

následné recyklace., Zamezte únikům a znečištění půdy / 

vody způsobenému úniky.  
  

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

  

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  
 Poznámky  :  Externí zpracování a likvidace odpadu by měly být v souladu  

s platnými místními a/nebo státními předpisy.    
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2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC9a: povrchové materiály a 

barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů  

 
  

 Aktivita  :  Vodou ředitelná, sytá krycí barva s vysokým obsahem  
rozpouštědla  
  

Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Pokrývá obsah látky v produktu do 10%.  

  
 Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tenze par > 10 Pa  

  

  
Opatření a podmínky pro ochranu spotřebitele  

  
Vyhněte se požití při koncentraci 

produktu většínež (%):  
:  10   

Vyhněte se použití v místnostech 

se zavřenými dveřmi.  
:     

Pro každý případ použití se 

vyhněte použití většího množství 

produktu než (gramy):  

:  500   

Vyhněte se použití produktu 

vícekrát než (počet použití / den):  
:  1   

Při každém použití se vyhněte 
používání pro dobudelší než 
(hodiny):  

  

  

  

:  1,1   

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC8a  
ERC8d  

  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    0,0229 mg/l  0,00229  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  0,120 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,00229  
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    Mořská voda    0,003 mg/l  0,003  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,0157 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,003  

  

  

    Půda    0,028 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,00610  

  

  

Spotřebitelé  

Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PC9a  Pokud není 
uvedeno jinak, 

k odhadu  
expozice  

spotřebitelů byl 

použit Model 

Consexpo.  

Vodou ředitelná, sytá 

krycí barva s vysokým 

obsahem rozpouštědla  

       

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  
Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Předpokládá se, že  odhady expozice po zavedení opatření k řízení rizik/provozních 

podmínek uvedených v části 2 nepřekročí hodnoty DNMEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.  
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1. Stručný název scénáře expozice: Rozmrazovače, odmrazovací přípravky, spotřebitelské.  

 
  

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= 

široká veřejnost = spotřebitelé)  
 Kategorie chemického produktu  : PC4: nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky  

  

Kategorie uvolňování do životního  :  ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních 

prostředí  pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních  
prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 

látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách  
  

 
2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8a, ERC8d: 

Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 

venkovních prostorách  

 
  

  

Použité množství  
 Denní množství na místě  :  21,02 kg/den  
Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  365 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  

  

  
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

  

  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC4: nemrznoucí směsi a 

odmrazující výrobky  
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Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Pokrývá obsah látky v produktu do 30%.  

  
 Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalina, tenze par > 10 Pa  

  

  

Opatření a podmínky pro ochranu spotřebitele  

  

Vyhněte se požití při koncentraci : 30  produktu 

většínež (%):  
Pro každý případ použití se  :  500  

vyhněte použití většího množství produktu 

než (gramy):  
Vyhněte se použití produktu  :  1  vícekrát 

než (počet použití / den):  
Při každém použití se vyhněte  : 

 0,5  používání pro dobudelší než 

(hodiny):  
  

  

  

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC8a  
ERC8d  

  

Byl použit 
model  

EUSES.    

  Sladká voda    0,0234 mg/l  0,00235  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  0,123 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,00235  

  

  

    Mořská voda    0,00305 mg/l  0,00305  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,0160 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,00305  

  

  

    Půda    0,0282 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,00613  

  

  

Spotřebitelé  
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Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PC4  Pokud není 
uvedeno jinak, 

k odhadu  
expozice  

spotřebitelů byl 

použit Model 

Consexpo.  

  Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

12,9 mg/m³  0,29  

      Chronická 
systémová  

dermální expozice  

3,3 mg/kg 

těl.hmot./den  
0,04  

      Kombinované tratě     0,34  

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Předpokládá se, že  odhady expozice po zavedení opatření k řízení rizik/provozních 

podmínek uvedených v části 2 nepřekročí hodnoty DNMEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.   
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1. Stručný název scénáře expozice: Použití v kosmetice, spotřebitelé.  

 
  

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= 

široká veřejnost = spotřebitelé)  
Kategorie uvolňování do životního  :  ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných prostředí  látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách  
 Další informace  :  ESVOC SpERC 8.16.v1: Jiné použití spotřebiteli: Spotřebitelé  

(SU21)   
  

  

 
2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8a: Velmi 

rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách  

 
  

  

Použité množství  
 Denní množství na místě  :  0,04 kg/den  
Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  365 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  

  

  

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  
 Účinnost (opatření)  :  87,3 %  
 Poznámky  :  Odhadované odstranění látky z odpadních vod  

prostřednictvím domovního čištění odpadních vod.  
  

  

  

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  
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ERC8a  
  

Byl použit 
model  

EUSES.    

Jiné 
použití  

spotřebiteli 
:  

Spotřebitel 

é (SU21)   

Sladká voda    0,0230 mg/l  0,00230  

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  0,120 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,00230  

  

  

    Mořská voda    0,00300 mg/l  0,0030  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,0157 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0030  

  

  

    Půda    0,0280 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,00610  

  

  

  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.   
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1. Stručný název scénáře expozice: Použití na ochranu proti škůdcům, Spotřební použití.  

 
  

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= 

široká veřejnost = spotřebitelé)  
Kategorie chemického produktu  : PC8: biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení 

škůdců)  

  

Kategorie uvolňování do životního  :  ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných prostředí  látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách  
  

 
2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8a: Velmi 

rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách  

 
  

  

Frekvence a doba používání  
 Trvalá expozice  :  365 Emisní dny/rok, Nepřetržité uvolňování.  

  

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  
 Zřeďovací faktor (řeka)  :  10  
 Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) :  100  

  

  

  

  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC8: biocidní výrobky (např. 

dezinfekční prostředky, hubení škůdců)  

 
  
Charakteristické vlastnosti produktu  
 Koncentrace látky ve směsi/artiklu  :  Pokrývá podíl látky v produktu do 1,4 %.  

  

  

  

Opatření a podmínky pro ochranu spotřebitele  

  
Pokrývá koncentrace do (%):  :  1,4   
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Pro každý případ použití pokrývá 

použití množství do (gramy):  
:  4   

Pokrývá expozici do 

(hodin/případ):  
:  0,83   

Pokrývá použití při pokojových 
teplotách.  

  

  

  

:  1,5   

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  

  

Životní prostředí  
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické 

podmínky  
Oddělení  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

ERC8a  Byl použit    Sladká voda    0,029 mg/l  0,0029  

  model  
EUSES.    

     

  

  

    Sladkovodní 

sediment  
  0,120 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0029  

  

  

    Mořská voda    0,003 mg/l  0,003  

  

  

    Mořský 

sediment  
  0,0157 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,003  

  

  

    Půda    0,0280 mg/kg 

hmotnosti 

sušiny  

0,0061  

  

  
Spotřebitelé  

Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 

expozice  

Specifické podmínky  Typ hodnoty  Hladina 

expozice  
RCR  

PC8  Pokud není 
uvedeno jinak, 

k odhadu  
expozice  

spotřebitelů byl 

použit Model 

Consexpo.  

  Chronická 
systémová  

inhalačníexpozice  

0,0642 mg/m³  0,00146  
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 

expozice  

 
  

Životní prostředí - Doporučení vychází z předpokládaných provozních podmínek, které nemusí platit 

pro všechna zařízení; proto může být nutné škálování k určení vhodných místních opatření k řízení 

rizik. Další informace o škálování a kontrolních technologiích jsou uvedeny v přehledu základních 

skutečností SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html.  
Zdraví - Předpokládá se, že  odhady expozice po zavedení opatření k řízení rizik/provozních 

podmínek uvedených v části 2 nepřekročí hodnoty DNMEL. Tam, kde byla přijata jiná opatření k řízení 

rizik/Provozní Podmínky, by uživatelé měli zajistit řízení rizik přinejmenším na stejné úrovni.  
  

  

  

  

  

  

  


